lhr Partner fiir Sicherheit gegen
EINBRUCH - DIEBSTAHL - FEUER

Mobeleinsatztresore Baureihe VM + VMK

gepruft und zertifiziert nach der Euronorm EN 1143-1 VdS Klasse I

Optimaler Schutz vor:

Einbruchswerkzeugen

Einbruch mit mechanischen
||||)W

Einbruch durch Tiirverankerung mit

f? starken Riegelbolzen

{% Feuer und aggressiven Branden

Qualitatsmerkmale:

Dreiwandiger Tresorkorpus mit integrierten Stegprofilarmierungen
Dreiwandige Turkonstruktion mit einer 12 mm starken SM-

u Stahlplatte, Gesamttiirstarke 80 mm

B Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm massive Rundstahl-Riegel-
Bolzen mit speziellem Notverriegelungssystem

m Der Verschluss ist durch eine Spezial Panzerplatte gegen Bohren
und Frasen geschiitzt

B Die Bandseite wird durch ein Hintergreiferprofil gesichert

W Variable Verschlussmdglichkeiten

B Vorbereitet zur Bodenverankerung

B Standardlackierung Lichtgrau RAL 7035

B Bau von Sondergréssen in Anlehnung an VdS Klasse I

Feuerschutz:

B Feuerschutz bei leichten Branden

B Ein umlaufender Feuerfalz verhindert das direkte Eindringen

von Feuer und Brandgasen

Versicherungseinstufung: (Richtwerte)

* Produktedaten mit Preisen und Einrichtungsmdglichkeiten

Privat: Bis Fr. 100'000.-
Gewerbe: Bis Fr. 30'000.-

Verschlussvarianten

o

L

Doppelbartschloss Elektronikschloss M-Locks
mit Ochsenring Mech. Zahlenschloss in der Tire versenkt
Standard in der Tire versenkt Fr. 586.-
Fr. 459.-

Der Wertschutzschrank fiir hohe Werte

VM 74
mit Doppelbartsc

OWERTSCHUTZSCHRANK®
I
14100034 Gos1 oo |

11100034 GOS1 VWD

Hammersafe Burgdorf, Kirchbergstrasse 105, 3401 Burgdorf

auf der Folgeseite!

Tel. 034-422 29 89 www.hammersafe.ch / mail@hammersafe.ch




Produktedaten und Preise Wertschutzschrank Baureihe VM

VdS Klasse I nach EN 1143-1
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Artikel Aussenmasse (mm) Innenmasse (mm) Gewicht Tablare @ xzrﬂs\ﬁsn
Hohe x Breite x Tiefe Hohe x Breite x Tiefe Kg Anz. I

VM 343 425x516x430 325x400x295 93 1 1'373.-
VM 443 506x516x430 406x400x295 99 1 1'490.-
VM 543 606x515x430 506x400x295 118 2 1'692.-
VM 643 706x516x430 606x400x295 137 2 1'860.-
VM 743 806x516x430 706x400x295 156 2 1'979.-
VM 943 1006x516x430 906x400x295 194 2 2'111.-
VM 950 1006x516x500 906x400x365 215 2 2'312.-
VM 1143 1206x516x430 1106x400x295 232 2 2'487 -
VM 1150 1206x516x500 1106x400x365 258 2 2'610.-
Sonderausstattung gegen Aufpreis
Artikel |Beschrieb
z Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss 459.-
ZEL Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in de Tire versenkt 586.-
A Innenfach 180 mm hoch 182.-
Bo 1 Bohrung zusatzlich oder an anderer Stelle 46.-
FB Tablar zusétzlich 36.-
AZ Auszugstablar auf Teleskopschienen, Nutzbreite 310 mm 273.-
Li Tire links gebandet 90.-

*Preisanderungen bleiben vorbehalten!
*Die Armaturen sind bei der Grisse 3 aufgesetzt und 12 mm vorstehend, ab Grésse 4 in der Tire versenkt.

Sondermasse innerhalb der Standartmasse: (in Anlehnung an VdS Klasse I)

Sonderhdhe plus 10%
Sonderbreite plus 10%
Sondertiefe  plus 10%
Sonderfarbe plus 10%

Hammersafe Burgdorf, Kirchbergstrasse 105, 3401 Burgdorf
Tel. 034-422 29 89 www.hammersafe.ch / mail@hammersafe.ch




Produktedaten und Preise Wertschutzschrank Baureihe VMK
VdS Klasse I nach EN 1143-1
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VMK 143 VMK 243 VMK 343 VMK 443 VMK 543

VMK 154 VMK 254 VMK 354 VMK 454 VMK 554

Artikel Aussenmasse (mm) Innenmasse (mm) Gewicht Tablare ( xﬂrﬂs\;\?ST)
Hdhe x Breite x Tiefe Hohe x Breite x Tiefe Kg Anz. G i

VMK 143 706x706x430 606x590x295 176 2 2'421.-
VMK 154 706x706x545 606x590x410 196 2 2'421.-
VMK 243 806x706x430 706x590x295 201 2 2'649.-
VMK 254 806x706x545 706x590x410 226 2 2'649.-
VMK 343 1006x706x430 906x590x295 254 2 2'871.-
VMK 354 1006x706x545 906x590x410 284 2 2'910.-
VMK 443 1206x706x430 1106x590x295 307 2 3'421.-
VMK 454 1206x706x545 1106x590x410 342 2 3'421.-
VMK 543 1506x706x430 1406x590x295 367 3 3'970.-
VMK 554 1506x706x545 1406x590x410 407 3 3'970.-
Sonderausstattung gegen Aufpreis
Artikel |Beschrieb
z Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss 459.-
ZEL Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in de Tire versenkt 586.-
A Innenfach 180 mm hoch, auf ganzer Breite 196.-
Bo 1 Bohrung zusatzlich oder an anderer Stelle 46.-
FB Tablar zusatzlich 36.-
AZ Auszugstablar auf Teleskopschienen, Nutzbreite 500 mm 284.-
Li Tire links gebandet 90.-

*Preisdnderungen bleiben vorbehalten!

Sondermasse innerhalb der Standartmassen: (in Anlehnung an VdS Klasse I)

Sonderhdéhe plus 10%
Sonderbreite plus 10%
Sondertiefe plus 10%
Sonderfarbe plus 10%

Hammersafe Burgdorf, Kirchbergstrasse 105, 3401 Burgdorf
Tel. 034-422 29 89 www.hammersafe.ch / mail@hammersafe.ch




